


FACTOR

Substantiële
kostenbesparingen
PSX® 700, Ameron's epoxy-siloxaan coating, levert op velerlei
manieren een aanzienlijke kostenbesparing op. Eén laag PSX® 700
vervangt een conventioneel 2-laags epoxy/polyurethaan
coatingsysteem. Eén laag PSX 700 over een inorganische zinkprimer
vervangt een conventioneel 3-laags zinksilicaat primer/epoxy/
alifatisch polyurethaan systeem. Beide systemen leveren aanzienlijke
besparing op:

■ Minder onderhoud dankzij langere levensduur.

■ Lagere initiële applicatiekosten doordat één laag minder
aangebracht kan worden dan bij conventionele 2- of 3-laags
systemen.

■ Snellere oplevering door arbeidsbesparing (slechts één laag aan
te brengen); toegepast bij industriële serieproduktie levert één
laag in plaats van twee of drie een aanzienlijke tijdsbesparing op.

■ Gereduceerde kosten voor het verwerken van chemisch afval;
het zeer lage oplosmiddelengehalte (120 gr./L) voldoet aan de
meest stringente milieuvereisten en eisen ten aanzien van
arbeidsomstandigheden.

■ Snelle en gemakkelijke applicatie met airless of conventionele
spuitapparatuur, kwast of roller.

■ Kortere uitvaltijden; hardt uit bij kamertemperatuur, stofdroog
in drie uur bij 21°C.

Referentie:
Jaarlijkse
Corrosion 92
Conferentie/NACE
Page 335. 
Kosten inclusief
ondergrondvoorbe
handeling en
applicatie met
conventioneel
spuitapparatuur.

Traditioneel bestaat een kwalitatief
hoogwaardig coatingsysteem voor
staalconstructies uit drie lagen, te

weten: een corrosiewerende zinkprimer,
een epoxy tussenlaag gevolgd door een
kleur- en glansvaste polyurethaan topcoat.
De revolutionaire technologie van Ameron
bewijst dat het ook anders kan.

Met slechts één laag zinkprimer en één laag
PSX® 700 siloxaan-epoxy topcoat verkrijgt u
een kwalitatieve bescherming, gelijkwaardig
aan of beter dan de beste 3-laags
coatingsystemen. Met PSX 700 is een
polyurethaan topcoat niet langer nodig om
uitstekende weersbestendigheid en
langer glans- en kleurbehoud
te verkrijgen. In vele
gevallen is een zinkprimer
zelfs niet meer nodig. Door
de unieke combinatie van
Ameron's gepatenteerde
siloxaancomponenten met
de karakteristieken van

epoxies als uitstekende hechting,
duurzaamheid en chemische en corrosieve
bestendigheid - volstaat één laag PSX® 700
in veel gevallen.

PSX® 700 biedt belangrijke voordelen
op 3 cruciale gebieden
De PSX® 700 factor is meer dan een 
2-laags systeem ten opzichte van een
conventioneel 3-laags systeem. Drie
essentiële eigenschappen onderscheiden
dit produkt van alle andere: onovertroffen
levensduur, substantiële
kostenbesparingen en uitzonderlijke
milieutechnische voordelen (lees de

volgende pagina’s voor meer
informatie hierover).

Laat PSX® 700 het werk voor
u doen bij uw eerstvolgende
project en ervaar hoe

effectief dit unieke Ameron-
produkt in de praktijk is.

Wij rekenen het u voor!

De PSX 700 kostenfactor: 

FACTOR

Onovertroffen levensduur
PSX® 700 biedt langer
bescherming dan een
traditioneel epoxy/alifatisch
polyurethaan systeem. (Zie
tabel 1 - onderhoudsschema's).
Wanneer PSX® 700 echter
wordt gecombineerd met een
zinkprimer (zoals Ameron’s
inorganische zinc coatings
Dimetcote Series), dan biedt dit
2-laags systeem een betere en
langere bescherming dan het
beste 3-laags
zink/epoxy/polyurethaan
systeem. Essentiële
produktvoordelen van PSX®

700 zijn onder andere:

■ Glans- en kleurbehoud zijn beduidend beter dan bij een
alifatische polyurethaan (zie tabel 2).

■ Chemische en corrosiebestendigheid overtreffen die van een
epoxy (zie tabel 6 en 7).

■ De hechting op staal van 186 kg/cm2 (gemeten volgens de ASTM
D4541 methode) is vele malen beter dan de 35 - 70 kg/cm2 van
een conventionele epoxycoating.

■ De slijtvastheid is beter dan of gelijk aan die van een
polyurethaan, en duidelijk superieur ten opzichte van een epoxy
(zie tabel 5).

■ PSX® 700 is uitstekend bestand tegen graffiti en is vuilafstotend.

* Matig = standaard
industrieel, gematigd
corrosief, 3 mils (75
microns)/jaar
staalcorrosie.
Corrosief = Zwaar
vervuilend
industrieel klimaat,
3-6 mils (75-150
microns)/jaar
staalcorrosie.

**Gaat uit van 30%
verbetering in
levensduur
(behoudend).

† Referentie NACE
Paper 335.

* 1 week reflecteert 
1 jaar Florida
blootstelling

FACTOR

Milieutechnische
voordelen
Met een zeer hoog vaste-stofgehalte en
minimale uitstoot van vluchtige
organische stoffen (VOS), voldoet PSX®

700 aan de meest strenge eisen ten
aanzien van milieu- en
arbeidsvoorwaarden, zonder dat daarbij
de produktkwaliteit in het geding komt. 

Omdat verdunnen vrijwel niet nodig is
komt weinig oplosmiddel in de
atmosfeer terecht. PSX® 700 bevat in
tegenstelling tot polyurethanen geen
isocyanaten en heeft een Class A fire
resistance, met uiterst lage waarden voor
brandbevordering en rookontwikkeling
gemeten tot een laagdikte van zelfs 500
microns.

KOSTENBESPARING BIJ APPLICATIE
3-laags 2-laags

Systeemomschrijving IOZ/Epoxy/ IOZ/PSX 700
Polyurethaan systeem systeem

Materiaal $0.22/2.37 $0.34/3.66

Totale applicatiekosten $1.93/20.77 $1.60/17.22

$ Totale kosten per (ft.2)/(m2) $2.15/23.14 $1.94/20.88

VERSNELDE VERWERINGS- QUV TEST

Tabel 2

Tabel 3 

NB: Kosten gebaseerd op industrienormen in de Verenigde Staten.

Glans

Weken*

Standaard epoxy Standaard aliphatisch polyurethaan

ONDERHOUDSSCHEMA
Levensduur†

Aantal
Systeem lagen SP-2/3 SP-5 Condities*

Epoxy/Urethaan 2 5+ 6-10 Matig

3-5 4-8 Corrosief

PSX® 700** 1 6.5+ 7.5-13 Matig

4-6.5 5-10 Corrosief

Tabel 1
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